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Mit dem vorliegenden Katalog möchten wir Ihnen 

unser Reglerprogramm vorstellen. Sie finden neben 

den technischen Details auch alle 

Bestellinformationen in übersichtlicher, 

tabellarischer Form. Aufgrund der langjährigen 

Erfahrung mit den stetig verbesserten Geräten 

können wir Sie in allen Fragen zu den vielfältigen 

Einsatzmöglichkeiten beraten. Wir freuen uns auf 

Ihre Anfrage! 

Ihr ElectronXx Team 

 

Auf Basis von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der 

Elektronik-Produktion haben wir 2008 die    

ElectronXx GmbH gegründet. Im Land NRW produ-

zieren wir jährlich mehr als 250.000 Baugruppen. 

Dabei sind wir Spezialist für Elektronik, Leiterplatten-

bestückung und komplette Gerätemontage. Zu 

unserem Kundenstamm gehören sowohl führende 

Industrieunternehmen als auch innovative 

Unternehmen aus dem Mittelstand. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Historie 
  
 

 

1950 Baubeginn Standort Heiligenhaus 

1951 Produktionsstart „Mechanische Messgeräte“ unter AEG 

1958 Erster Einsatz von Transistoren  

1959 Bestückung der ersten Leiterplatten 

1968 Einbringung des Kooperationsvertrages AEG – Hartmann & Braun AG 

1981 Hartmann & Braun AG wird Führungsgesellschaft der Mannesmann AG 

1982 Bestückung der ersten SMD-Bauteile 

1996 Hartmann & Braun AG wird in Elsag Bailey integriert 

1999 Übernahme durch ABB 

2000 Die Elektronikfertigung wird ausgegliedert und firmiert unter ABB  

  Electronics GmbH 

2002 ABB Electronic GmbH wird Mitglied der Gruppe ElectronicNetwork und 

  Firmiert zunächst unter Elektronik Zentrum West GmbH und später unter 

  EN ElectronicNetwork Heiligenhaus GmbH 

2008 Herauslösung der EN ElectronicNetwork Heiligenhausen GmbH aus der  

  Gruppe und Start der ElectronXx GmbH 

2009 Wir beziehen einen neuen Standort in Velbert 
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Bestellinformationen 

Einkanaliger Prozessregler Bestellnummer 

D100 V61611A-    0    
Energieversorgung  

1 

2 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1 
 

2 
 

3 

4 

5 

  
115-230 V AC 

24 V UC 

Grundgerät mit  
0 

1 

 
1 Universaleingang 

2 Universaleingänge mit Messumformerspeisung 

Modul  
0 

E 

B 

F 

G 

H 

A 

M 

N 

P 

T 

U 

Y 

Z 

kein Zusatzmodul 

4fach Thermoelement 

2fach Thermoelement oder mA mit galvanischer Trennung 

4fach Pt100 Zweileiterschaltung 

2fach Pt100 Drei-/Vierleiterschaltung 

4fach Frequenz/Impuls 

4fach 0/4...20 mA mit Potentialtrennung 

6fach Binär Ein-/Ausgänge 

3fach 0/4...20 mA Ausgang 

3fach 0/2...10 V Ausgang 

4fach Relais 

RS-485 für Modbus RTU 

RS-232 für Modbus RTU 

Profibus DP/DPV1 

Voreingestellte Regelfunktion 

Kontinuierlicher Regler 

Zeitproportionaler EIN/AUS-Regler 

Heizen AUS-KÜHLEN- 

Regler 

3-Punkt-Schritt-Regler 

Alarm-Station 

Kundenspezifisch ( Bestellung als getrennte Position unter V61675A ) 

Zertifikate  
0 

 
Standard 

Farbgestaltung  
3 Schwarz, RAL 9005 mit grauen Tasten 

 

 

 
 
 

 
 

Einbaumaße 

Schalttafelausbruch = 

92 mm x 92 mm, 

Einbautiefe = 136 mm 

(145 mm mit Steckern) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitrenic 100 
 

Technische Eigenschaften 

 
P-,PI-,PD- oder PID-Verhalten kontinuierlicher 2-Punkt-, 

3-Punkt- und Schrittreglerausgang 

Grundgerät mit 2 Universaleingängen und 

Messumformerspeisung, 1 analogen Ausgang, 

2 binären Ein-/Ausgängen und 3 Relaisausgängen 

Filterung, Linearisierung und Radizierung des Eingangssignals 

Rampenfunktion, sowie Minimal- und Maximalbegrenzung 

für Soll- und Stellwert 

10 Sollwertprogramme mit je 15 Segmenten, 1 analoge und 

4 digitale Spuren 

4 konfigurierbare Alarme 

Vorkonfigurierte Regelstrategien 

 

4 

Selbstparametrierung und Parametersteuerung 

Zugriffssperre für „Parametrierung und Konfigurierung“ 

durch Passwort oder Binäreingang 

Strahlwassergeschützte Front IP 65 mit übersichtlichem 

LC-Display und umschaltbarer Hinterleuchtungsfarbe Rot/Grün 

Zusätzlicher Steckmodulplatz für weitere analoge und binäre 

Ein- und Ausgänge oder busfähige Schnittstelle RS-232, 

RS-485 für Modbus bzw. PROFIBUS DP zur Kopplung an 

übergeordnete Systeme 

Serienmäßige Schnittstelle für Parametrierung und 

Konfigurierung mittels PC 



Einkanaliger Prozessregler Protrenic 100 
 

Vielseitiger Regler für hohe Anforderungen 

 

 

 
 
         

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Einbaumaße 

Schalttafelausbruch = 

68 mm x 138 mm, 

Einbautiefe = 193 mm 

(210 mm mit Steckern )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Protrenic 100 
 

Technische Eigenschaften 
 

 
1kanaliger Festwert-, Verhältnisregler 

- mit P-, PI-, PD- oder PID-Verhalten 

2-kanaliger Kaskaden- oder Begrenzungsregler 

- mit 1 Stellausgang Totzeitalgorithmus 

(Smith-Prädiktor) 

Strahlwassergeschützte Front IP 65 

Übersichtliches LC-Display mit Farbumschaltung rot/grün 

-analoge Anzeigen für Istwert, Sollwert, Stellausgang 

2 analoge Eingänge, 1 analoger Ausgang, 

4 binäre Ein-/Ausgänge Universaleingang 

für Temperaturfühler  Filterung, 

Linearisierung und Radizierung 
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Rampenfunktion für Soll- und Stellwert 

Programmgeber und Programmregler 

Minimal- und Maximalbegrenzung für Soll- und Stellwert 

Vorkonfigurierte Eingangsverknüpfungen Analoger oder 

schaltender Stellausgang (Zweipunktregler, 

Schrittregler, kontinuierlicher Regler) konfigurierbar 

ohne Hardwareänderungen) Selbstparametrierung und 

Parametersteuerung Zugriffssperre für „Parametrierung 

und Konfigurierung“  durch Passwort oder Binäreingang 

Serielle Schnittstelle für Parametrierung und Konfigurie- 

rung serienmäßig 

Busfähige Schnittstelle RS 485 für Modbus bzw. PROFIBUS 

zur Kopplung an übergeordnete Systeme, optional 

 

 
 

Bestellinformationen

Grundgerät Protrenic 100 V62611A- 1 1 0 0 3

vorkonfiguriert als einkanaliger, kontinuierlicher Regler

Energieversorgung

115-230 V AC, Kurzform (210mm) 5

24 V UC, Kurzform (210mm) 6

Front

Standartbaugruppe SBG 0

TFT Display 1

Schnittstelle

kein kommunikationsmodul Eingebaut 0

RS 485 Modul für MODBUS RTU eingebaut U

RS 232 für MODBUS RTU eingebaut Y

PROFIBUS DP/DPV1 eingebaut Z

Farbgestalltung Front

Grau, RAL 7032 mit Tasten in grün, gelb und grau 3

Mitgelieferte Gebrauchsanweisung

Deutsch/Englisch auf CD (1x im Lieferumfang enthalten)

Zusätzliche Angaben

Geräte konfiguriert gemäß Pos. …… des laufenden Auftrages

Bestellnummer

(Klartext)



Mehrkanaliger Prozessregler Digitrenic 700 
 

Vielseitiger Regler mit SPS-Funktionalität für höchste Anforderungen, modular ausbaufähig 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Einbaumaße 

Schalttafelausbruch = 

92 mm x 92 mm, 

Einbautiefe = 191 mm 

(200 mm mit Steckern) 

 
Zubehör 

Konfi-IC zur freien 

Konfigurierung 

V62619A-0346461 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Digitrenic 700 
 

 

 

 

Technische Eigenschaften 

 
1...4-kanaliger Festwert-, Verhältnis- Override- und Kaska- 

denregler mit P-, PI-, PD- oder PID-Verhalten 

Totzeitalgorithmus (Smith-Prädiktor) 

Strahlwassergeschützte Front IP 65 

Übersichtliches LC-Display mit Farbumschaltung rot/grün 

Grundgerät mit 2 analogen Eingängen, 1 analogen Ausgang, 

2 binären Ein-/Ausgängen und 2 Relais 

Universaleingang für Temperaturfühler 

Filterung, Linearisierung und Radizierung des Eingangssignals 

Rampenfunktion für Soll- und Stellwert 

Programmgeber und Programmregler 

Minimal- und Maximalbegrenzung für Soll- und Stellwert 

Vorkonfigurierte Eingangsverknüpfungen 

Analoger oder schaltender Stellausgang 
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Selbstparametrierung und Parametersteuerung 

Zugriffssperre für „Parametrierung und Konfigurierung“ 

durch Passwort oder Binäreingang 

Zusätzliche Steckmodule für analoge und binäre Ein- und 

Ausgänge 

PC-unterstützte freie Konfigurierung mit Funktionsbau- 

steinsprache oder Anweisungsliste 

Serielle Schnittstellen für Parametrierung und Konfigurie- 

rung serienmäßig 

Busfähige Schnittstelle  RS 485 für Modbus bzw. PROFIBUS 

zur Kopplung an übergeordnete Systeme, optional 

Schneller lateraler Datenaustausch (187.5 kBaud) zwischen 

bis zu 6 Reglern über Schnittstellenmodul 

Intelligent, kompakt und leistungsstark 

Datenspeicherung in Flash-EPROM 

Bestellinformationen

Code

Digitrenic 700, Grundgerät ohne Module V61617A- 0 0 0 0 3

vorkonfiguriert als einkanaliger, kontinuierlicher Regler,

mit Busplatine

Energieversorgung

115-230 V AC 1

24 V UC 2

Konfigurierbarkeit

nach Liste konfigurierbar 1

nach Liste und frei konfigurierbar 2

Farbgestaltung Front

Schwarz, RAL 9005 mit grauen Tasten 3

Mitgelieferte Gebrauchsanweisung

Deutsch / Englisch auf CD (1x im Lieferumfang enthalten)

Besonderheiten Code

Gerät konfiguriert gemäß Position …… des laufendes Auftrages(Klartext) 301

Zusätzliche Gebrauchsanweisungen

Deutsch / Englisch auf CD (bitte Stückzahl angeben) Z2X

Bestellnummer



Mehrkanaliger Prozessregler Protrenic 700 
 

mit SPS-Funktionalität für höchste Anforderungen, modular ausbaufähig 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einbaumaße 

Schalttafelausbruch = 

68 mm x 138 mm, 

Einbautiefe = 255 mm 

(272 mm mit Steckern) 

 
Zubehör Memory 

Card V61619A-

0745753 

Konfi-IC zur freien 

Konfigurierung 

V62619A-0346461 

 
 

 
 
 
 
 
 

Protrenic 700 
 

 
Technische Eigenschaften 

 

 
1...4kanaliger Festwert-, Verhältnis-, Override- und Kaska- 

denregler mit P-, PI-, PD- oder PID-Verhalten 

Totzeitalgorithmus  (Smith.Prädiktor) 

Strahlwassergeschützte Front IP 65 

Übersichtliches LC-Display mit analogen Anzeigen für 

Istwert, Sollwert, Stellausgang 

Farbumschaltung Rot/Grün 

Grundgerät mit 2 analogen Eingängen, 1 analogen Ausgang 

und 4 binären Ein-/Ausgängen 

Universaleingang für Temperaturfühler 

Filterung, Linearisierung und Radizierung des Eingangssignals 

Rampenfunktion für Soll- und Stellwert 
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Programmgeber und Programmregler 

Minimal- und Maximalbegrenzung für Soll- und Stellwert 

Vorkonfigurierte Eingangsverknüpfungen Analoger oder 

schaltender Stellausgang Selbstparametrierung und 

Parametersteuerung Zugriffssperre für „Parametrierung 

und Konfigurierung“  durch Passwort oder Binäreingang 

Zusätzliche Steckmodule für analoge und binäre Ein- und 

Ausgänge 

Serielle Schnittstelle für Parametrierung und Konfigurie- 

rung serienmäßig 

Busfähige Schnittstelle für Laterale Kommunikation 

(RS485-LATCOM), optional 

Busfähige Schnittstellen für MODBUS (RS232 od. RS485) 

 

Bestellinformationen

Code

Protrenic 700/750 Grundgerät ohne Module V62617A- 1 1 1 1 3

vorkonfiguriert als einkanaliger, kontinuierlicher Regler

Geräte-Variante

Protrenic 700 1

Protrenic 750 2 2

Energieversorgung

115-230 V AC 1

24 V UC 4

Konfigurierbarkeit

nach Liste konfigurierbar 0

nach Liste und frei konfigurierbar 1

Front

TFT Display 2

Farbgestalltung Front

Grau, RAL 7032 mit Tasten in grün, gelb und grau 3

Mitgelieferte Gebrauchsanweisung

Deutsch/Englisch auf CD (1x im Lieferumfang enthalten)

Besonderheiten Code

Gerät konfiguriert gemäß Postion …… des laufenden Auftrages, erforderlich Module eingebaut (Klartext) 301

Eingang 1 (AE01) für 0/2… 10V anstelle Multifunktions-AE, Anschluss an Klemme 9-10 (mV) 309

Eingang 2 (AE02) für 0/2… 10V anstelle 0/4… 20mA 310

Zulassungen

Wasserstandsgeräte mit Zulassung VdTüv, TRD Wasserstand 775

temperaturregel- und Begrenzungseinrichtung für Wärmeerzeugungsanlagen nach DIN 3440 780

Zusätzliche Gebrauchsanweisungen

Deutsch/Englisch auf CD Z2X

Bestellnummer

(bitte Stückzahl angeben)



 

Festwertregelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendung: 

Durchflussregelung wahlweise mit  Zu- 

standskorrektur 

 
Kundenkreis: 

Chemische Industrie, Energieversorgung, 

Ofenbau 

 
Vorteil Protrenic /Digitrenic 

- Dichtekorrektur von Realgasen 

- Konfigurierung durch Eingabe 

der Meßumformerbereiche, 

keine Formeln 

- Korrekturen für ideale und reale 

Gase 

Verhältnisregelung 
 
 

 

Anwendung: 

Mischvorgänge 

a) Durchfluss F1 / F2 

b) Durchfluss F1 / ( F1+ F2) 

„Fettgehalt in Quark“ 

 
Kundenkreise: 

Chemische Industrie, Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie, 

Abwasserbehandlung 

 
Vorteil Protrenic / Digitrenic 

Anwendung b) als Standard 

Verhältnisregelung : 
λ-Regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: Luft/Brennstoff- 

Regelung, Regelung der 

Ofenatmosphäre und des 

Verbrennungsprozesses 

 
 

 
Kundenkreise: 

Ofenbau, 

Energieversorgung, Dampferzeugung 

Metall-Industrie 
 
 
Vorteil Protrenic /Digitrenic: 

Realisierung mit nur einem Regler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiele für Standard-Lösungen 
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Programmregelung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung: 

Sollwertprofile, anstelle von festen Soll- 

werten 

 
Kundenkreise: 

Klima und Umwelt, Automobilindustrie, 

Ofenbau, Bio-Technologie 

 
Vorteil Protrenic /Digitrenic 

10 Programme mit 15 Segmenten anwähl- 

bar über die Bedientasten 

 

Trommelwasserstands- 
regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: 

Speisewasserregelung wahlweisemit 

Zustandskorrektur 

 
Kundenkreise: 

Energieerzeuger, Dampfkesselhersteller 

 
Vorteil Protrenic/Digitrenic: 

Realisierung mit nur einem Regler 

Verbrennungsregelung 
(Lastregelung) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendung: 

Dampferzeugung, Ofenbau 

 
Kundenkreise: 

Energieversorgung, Chemische Industrie, 

u.a. 

 
Vorteil Protrenic/Digitrenic: 

Realisierung mit nur einem Regler 
 
 

 
Weitere Möglichkeiten 
 
Zweipunktregelung 

Heizen-Aus-Kühlen 

Kontinuierlich 

3-Punkt-Schritt-Regelung 

Split range 

Störgrößenaufschaltung 

Backupregelung 

Sollwertstation 

Handstation 

Alarmstation Kaskadenregelung 

Begrenzungsregelung (Override) 

Verhältnisregelung mit Kaskade 

Pumpgrenzregler 
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Bestellinformationen Bestellnummer  
 

Zubehör   

einsetzbar in   

   

D100 
 

D500 
 

D700 
 

P100 
 

P500 
 

P700 
Leistungs- 

kenngröße 

Kenn- 

buchstabe 

Module 

Eingänge 

AE4_mV 346280       0 E 

AE2_mA/mV_TR 346250       0 B 

AE4_PT_2L 346255       0 F 

AE2_PT_3/4L 346281       0 G 

AE4_F 346444       50 H 

AE4_mA_MUS 346441       84 C 

AE4_mA 346254       0 A 

Binär-Ein-/Ausgänge 

BEA6_BIN 346282       0 M 

Echtzeituhr 

BEA4_RTC-B 318634       0 L 

BEA4_RTC-C 318635       0 L 

Ausgänge 

AA3_mA 346252       73 N 

AA3_V 346253       3 P 

BA4_REL 346263       27 T 

Schnittstellen 

RS 485 346257       0 U 

RS 232 346456       0 Y 

PROFIBUS DP/DPV1 (Slave ) 346470       80 Z 

RS 485-Latcom 9760244       0  
Zubehör 

GSD-Datei für PROFIBUS DP 3601109         

Bus-Abschluss-Adapter PROFIBUS DP 346488         

PC-Kabel mit Adapter 346270         

Adapter ohne PC-Kabel 346267         

Konfi-IC 346461         

Memory-Card 745753         

Montagesatz abgesetzte Bedienfront 337860         

Busplatine 346840         
 
 

Verwendbarkeit der Module und Zubehörartikel 
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Bestellinformationen Bestellnummer 

 

Zubehör  D500/700 

Platz 1 

D500/700 

Platz 2 

D500/700 

Platz 3 

D500/700 

Platz 4 
   

  P500/700 

Platz 1 

P500/700 

Platz 2 

P500/700 

Platz 3 

P500/700 

Platz 4 

P500/700 

Platz 5 

P500/700 

Platz 6 

P500/700 

Platz 7 

Module 

Eingänge 

AE4_mV 346280        

AE2_mA/mV_TR 346250        

AE4_PT_2L 346255        

AE2_PT_3/4L 346281        

AE4_F 346444        

AE4_mA_MUS 346441        

AE4_mA 346254        
Binär-Ein-/Ausgänge 

BEA6_BIN 346282        
Echtzeituhr 

BEA4_RTC-B 318634        

BEA4_RTC-C 318635        
Ausgänge 

AA3_mA 346252        

AA3_V 346253        

BA4_REL 346263 D500/700     P500/700 P500/700 

Schnittstellen 

RS 485 346257  P500/700  D500/700    

RS 232 346456  P500/700  D500/700    

PROFIBUS DP/DPV1 (Slave ) 346470        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mögliche Steckplatzbelegung 
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Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Eingangsmodul: Strom 

V62619A-0346254 

Eingangsmodul: Strom/Spannung 

V62619A-0346441 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingangsmodul 

V62619A-0346254 
Eingangsmodul 

V62619A-0346441 
 

Modul AE4_MA für Einheitssignale 

 
4 Eingänge 

0/4...20 mA mit elektronischer Potenzialtrennung 

Eingangswiderstand 

ca. 50 Ω 

Signalauflösung 

< 0,01 % für 20 mA 

Zulässige Gleichtaktspannung 

< ± 4 V gegen Gerätenull 

Zulässige Gegentaktspannung U ss (50 Hz): 

50 mV 

Fest gegen Zerstörung 

Eingangsstrom < 50 mA 

Spannung zwischen Eingang und Gerätenull ± 50 V 

Modul AE4_MA-MUS 

für Einheits- oder Voltsignale, integrierte 

Messumformerspeisung 

(Leistungsgrenze beachten, siehe Seite 10) 

 
4 Eingänge 

0/4...20 mA, einzeln umschaltbar auf 0/2...10 V gegen Bezug 

 
Eingangswiderstand bei 

MA-Eingang: ca. 50 Ω 10 V-Eingang: 20 kΩ 

Messumformerspeisung: 20 V, 82 mA 

Sonstige Daten wie Modul 4_MA 

Beispiel einer Eingangskonfigurierung s. o. 
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Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Eingangsmodul mV/Thermoelement 

V62619A-0346280 
Eingangsmodul Strom/Thermo 

V62619A-0346250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Eingangsmodul 

V62619A-0346280 
Eingangsmodul 

V62619A-0346250 
 

Modul 4_MV für Thermoelementmessung 

4 Eingänge 

-10...80 mV, mit elektronischer Potenzialtrennung 

Signalauflösung: 20.000 für  -10...80 mV 

Eingangswiderstand: ca. 5 MΩ 

Zulässige Gleichtaktspannung:< ± 4 V gegen Gerätenull 

Zulässige Gegentaktspannung: Uss (50 Hz): 50 mV 

Fest gegen Zerstörung 

Spannung an einem Eingang ± 10 V 

Spannung zwischen Eingang und Gerätenull ± 50 V 

Bruchüberwachung Reaktion konfigurierbar 

Vergleichsstellenkompensation konfigurierbar, intern oder 

extern 0, 20, 50 oder 60 °C 

Linearisierung konfigurierbar wie bei AE01 
                                                                                                         

 

                                                                                          

13Modul AE2_MA /MV-TR für Einheitssignale oder Ther- 

moelemente, galvanisch getrennt 

 
2 Eingänge mit galvanischer Trennung 

0/4...20 mA oder -10...80 mV (per Steckbrücken änderbar) 

Eingangswiderstand bei 

20 mA: 25 Ω -10...80 mV: ca. 5 MΩ 

Spannungsfestigkeit der Ein- und Ausgangsleitungen 

gegeneinander und gegen Schutzleiter: 

Prüfspannung: 500 V AC 

Dauerbetrieb:  45 V AC 
 

 
Technische Daten wie Module 4_MV bzw. 4_MA 

2 



Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Eingangsmodul: Pt100 

V62619A-0346255 
Eingangsmodul: Pt100 

V62619A-0346281 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingangsmodul Pt100 

V62619A-0346255 
Eingangsmodul Pt100 

V62619A-0346281 
 

Modul AE4_PT_2L für Pt100-2-Leiter 
 

 
4 Eingänge für Pt100 in 2-Leiterschaltung ohne galvanische 

Trennung 

Bereich: 0...400 Ω 

Leitungswiderstand: 0...125 Ω je Leitung 

Zulässige Gegentaktspannung U ss (50 Hz): 100 mV 

Signalauflösung: < 0,01 % für 400 Ω 

Messstrom: < 1,5 mA 

Messbereich konfigurierbar 

-200,0...+200,0 °C | 0,0...+450,0 °C | -200,0...+800,0 °C 

Leitungsabgleich per Software 

Fühlerbruch- und Kurzschlussüberwachung 

Reaktion konfigurierbar 
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2 Eingänge für Pt100 in 3- oder 4-Leiterschaltung 

oder Ferngeber 

Technische Daten für Pt100 wie bei Modul AE4_PT_2_L 
 

 
Ferngeber FG150: 0...150 Ω 

Zulässiger Reihenwiderstand: 0...500 Ω 

Messstrom:< 1,5 mA 

Ferngeber  FG1500: 0...1500 Ω 

Zulässiger Reihenwiderstand: 0...1500 Ω 

Messstrom: < 0,5 mA 

 

 

 

 

 



Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Eingangsmodul: Frequenz 

V62619A-0346444 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Eingangsmodul Frequenz 

V62619A-0346344 
 

 
Modul AE4_F 

4 Eingänge für folgende Funktionen: 

Frequenz (1/4-kanalig) 

Bereich 1-kanalig 0...20 kHz 

Bereich 4-kanalig  0...10 kHz 

Signalauflösung 1 Hz 

Periodendauer (4-kanalig) 

Bereich  0...20 s 

Signalauflösung 1 ms 

Impulszählung(4-kanalig)/Inkrementalgeber (2-kanalig) 

Bereich: 0...20.000 Impulse 

min. Impulsbreite /Pause: 50 µs - max. 1kHz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eingangssignale: 

Max. 2 Namur-Eingänge gemäß DIN 19 234 

Leerlaufspannung  U = 9,5 V 

Innenwiderstand  R = 1 k Ω 

Schaltschwellen  L = 0...1,2 mA /H = 2,1...4,0 mA 

Max. 4 Binär-Eingänge gemäß DIN 19 240 (0/24 V DC) 

Eingangswiderstand R E > 6 k Ω 

Schaltschwellen  L = -3...5 V /H = 13...20,2 V 

Max. 4 Binär-Eingänge TTL (0/5 V DC) 

Eingangswiderstand R E > 6 k Ω 

Schaltschwellen  L = 0...0,8 V /H = 3,5...24  V 

Messabweichung ± 0,1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrementalgeber mit Nullpunktkorrektur (1-kanalig) 

Bereich: 0...20.000 Impulse 

min. Impulsbreite /Pause: 50 µs max. 1kHz 
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Erweiterungsmodule  

 
 
 
 
 

Erweiterung für D100 

V61619A-0346866V 
Ein-/Ausgangsmodul: Binär 6x 

V62619A-0346282 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erweiterung für D100 

V61619A-0346866V 
Ein-/Ausgangsmodul Binär 

V62619A-0346282 
 

Analogeingang AE02 mit Messumformerspeisung 

für mA-Signale, Pt100, Thermoelemente und Ferngeber 
 

 
Stromeingang: 0/4...20 mA an 50 Ω ± 1%, Linearisierung, 

Radizierung konfigurierbar 

Thermoelement-Typen: J, E, K, L, U, R, S, T, B, D ; Kompensa- 

tion intern oder extern ( 0, 20, 50 oder 60°C ), Fühlerbruchüber- 

wachung mit konfigurierbarer Funktion 

Pt100 : -200...+200°C/ ...800 °C , Messstrom ≤ 1 mA , Leitungswi- 

derstand abgleichbar 

Widerstandsferngeber: 

150 Ω (75...200 Ω) bzw. 1,5 kΩ (0,75...2 kΩ) 

Messumformerspeisung: 20...25 V DC, 50 mA, kurzschlussfest 

Modul BEA6-BIN 
 

 
6 binäre Ein-/Ausgänge, galvanisch 

getrennt 

 
Funktion als Ein- oder Ausgang 

konfigurierbar 
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Erweiterungsmodule  

 
 
 
 
 

V62619A-0318634 

Echtzeituhr mit Batterie 

 
V62619A-0318635 

Echtzeituhr mit Kondensator 

Ausgangsmodul Strom 

V62619A-0346252 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Eingangsmodul Echtzeituhr 

V62619A-0318634/0318635 
Ausgangsmodul Strom 

V62619A-0346252 
 

Modul BEA4_RTC 
 

 
Echtzeituhr mit Datum, Wochentag, Uhrzeit 

Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung und 

Schaltjahrerkennung 

Synchronisierbar über Binärkontakt 

Batteriepuffer, alternativ Kondensatorpuffer (min. 72 Std.) 

4 binäre Ein-/Ausgänge, galvanisch getrennt, Funktion als 

Ein- oder Ausgang konfigurierbar 

(technische Daten siehe Modul BEA6-BIN) 

Modul AA3_MA 
 

 
3-fach Stromausgang 

0/4...20 mA an 750 Ω 

Signalauflösung 

<0,02 % für 20 mA 

Bürdenabhängigkeit 

0,1 %/ 100 Ω 

Ausgangsüberwachung 

Funktion konfigurierbar 

Ausgänge potentialgebunden an Gerätenull 
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Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Ausgangsmodul: Spannung 

V62619A-0346253 

Ausgangsmodul: 4 x Relais 

V62619A-0346263 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ausgangsmodul Spannung 

V62619A-0346253 
Ausgangsmodul Relais 

V62619A-0346263 
 

Modul AA3_V 
 

 
3-fach Spannungsausgang 

0/2...10 V > 5 kΩ 

Signalauflösung 

< 0,02 % für 10 V 

Bürdenabhängigkeit 

0,1 %/ 100 Ω 

Ausgangsüberwachung 

Funktion konfigurierbar 

Ausgänge potentialgebunden an Gerätenull 

Modul BA4_REL 

mögliche Steckplätze siehe Tabelle auf Seite 11 
 

 
4 Relais 

mit Schließer für max. 250  V AC, 1 A ohmsche Last 

Eingebaute Funkenlöschung 

0,022 µF + 100 Ω 

Für max. 250 V 

max. 1 A bei cosφ = 0,9 

Kontaktmaterial 

AgCdO 
 

 
 

 

 

           18 



Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Schnittstellenmodul RS 485 

V62619A-0346257 
Eingangsmodul RS 232 

V62619A-0346456 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schnittstellenmodul RS 485 

V62619A-0346257 
Schnittstellenmodul RS 232 

V62619A-0346456 
 

mögliche Steckplätze siehe Tabelle auf Seite 11 
 

 
Schnittstellenmodul entsprechend 

RS 485- bzw. RS 232-Spezifikation. 

Galvanisch getrennt. 

Protokolltunabhängig (das benutzte Protokoll 

wird im Regler konfiguriert). Standardprotokoll: 

MODBUS RTU. 

Das Modul RS 485 gestattet auch den direkten Datenaustausch 

zur lateralen Kommunikation (siehe RS485-Latcom) 

Bei MODBUS RTU bis zu 38,4 kBaud. Latcom bis 115,2 kBaud 
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mögliche Steckplätze siehe Tabelle auf Seite 11 
 

 
Schnittstellenmodul entsprechend 

RS 485- bzw. RS 232-Spezifikation. 

Galvanisch getrennt. 

Protokolltunabhängig (das benutzte Protokoll 

wird im Regler konfiguriert). Standardprotokoll: 

MODBUS RTU. 

Das Modul RS 485 gestattet auch den direkten Datenaustausch 

zur lateralen Kommunikation (siehe RS485-Latcom) 

Bei MODBUS RTU bis zu 38,4 kBaud. Latcom bis 115,2 kBaud 
 
 
 
 

 
 



Erweiterungsmodule  

 
 
 
 

 

Schnittstellenmodul Profibus 

V62619A-0346470 
Ausgangsmodul Latcom-Modul 

V62619A-9760244 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schnittstellenmodul Profibus 

V62619A-0346470 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 
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Latcom-Modul für Protrenic 700 

V62619A-9760244 
 

Modul PROFIBUS DP/DPV1 (Slave) 
 

 
Auf allen Plätzen 1...7 nutzbar. Modul mit der vollen Funktio- 

nalität der DIN 19245, Teil 1 bis 4. Maximal 1 Modul im Gerät 

nutzbar. Geschwindigkeit bis 1,5 MBaud 

 
Ein Bus-Abschlussadapter ist als Zubehör mit Bestellnummer 

62619- 0346488 erhältlich. 

Modul RS 485-Latcom 

(Nur auf Steckplatz A über Klemmen 17,18,19 nutzbar) 
 

 
Das Modul RS 485 gestattet den schnellen direkten 

Datenaustausch zur lateralen Kommunikation zwischen 

bis zu 6 Geräten. Damit kann die Basis für Ein/Ausgänge 

erweitert, aber auch eine Redundanz mit zwei Reglern in 

einfacher Weise realisiert werden. 

Geschwindigkeit 115,2 kBaud / 375 kBaud 

(firmenspezifisches, nicht veröffentlichtes 

Protokoll zur lateralen Kommunikation mehrerer Regler). 
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Software  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellinformationen Bestellnummer 

 
IBIS-R32+ Parametrier-  und Konfigurierprogramm 

 

V62692A-   
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

     1 

 

0 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
0 
 

0 3 

 
Programm zur Listenkonfigurierung ( ohne Dongle ) und freienKonfigurierung ( mit Dongle ) 
auf CD  
 
 
Einzelversion inkl. Dokumentation und Dongle USB-Port 

 

Einzelversion inkl. Dokumentation ohne Dongle 

 

 

 

2 

 

4 

    

Sprache der Dokumentation  
 
Deutsch / Englisch auf CD 

     

 
 

 
ProcessStudio für IBIS-R32+, inkl. IBIS-R32+ Update 

 
V62692A- 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

 

3 

 

 
 
 

Software 

IBIS-R32+ und Prozess-Studio 
 

IBIS-R32+ Konfigurierung 

- enthält die Funktionen Parametrierung, Listenkonfigurierung  Listenkonfigurierung 

und Inbetriebnahme  Auswahl von Funktionen aus den im Regler gespeicherten 

- Der Funktionsplan-Editor (IEC 1131-3) für die Realisierung  Funktionslisten 

beliebiger Rechen-, Steuer- und Verknüpfungsfunktionen  Beispiel: Messart, Messbereich, Linearisierung, Skalierung   

k kann nur mit Dongle genutzt werden der Eingänge, Regelstruktur, Stellausgang u.a. 

ProcessStudio für IBIS-R32+ Freie Konfigurierung 

- Simulation von Regler und Prozess am PC Erstellung von anwenderspezifischen Konfigurierungen 

- Risikoloses Testen der Protrenic/Digitrenic Reglerkonfiguration  mit analoger und binärer Verarbeitung der verfügbaren 

- Integriert in die Umgebung von IBIS-R32+ Ein- und Ausgänge mit Hilfe eines Funktionsplan-Editors. 

- Zeitsparende Vorabinbetriebnahme Beispiel: Berechnung von speziellen Werten aus einem oder 

Parametrierung mehreren Messsignalen, Aufbau von Verknüpfungs- 

- Eingabe von Werten in vordefinierte Gerätefunktionen steuerungen u.a.    

wwie Regelparameter, Grenzwerte usw. Inbetriebnahme 

Darstellung der Gerätefront, Trend der Messwerte und 

Parameter auf dem Bildschirm. 

Als Zubehör erhältlich : 

USB-Dongle für IBIS-R32+                     62695-9105 642V 

USB/TTL-Anschlusskabel für D100/500/700 und P100/500/700  62695-9760 517  

Upgrade IBIS-R+ auf IBIS-R32+ inklusive Dongle-Tausch   62695-9105 642T        

USB→RS 232 Schnittstellenkabel USB auf RS232                                                    62695-9760 529 

USB→RS 485 Schnittstellenkabel USB auf RS485   62695-9760 527                    
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Modusbus DDE-Server (16- und 32-Bit) und Sample32  

 
 
 

 

V62695A-1100003 → DDE-Server 

V62695A-1100001 → Sample32 

V62695A-1100002 → DDE-Server und Sample32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDE-Server 
 

 
Dynamic Data Exchange (Dynamischer Datenaustausch) ist ein 

Standardprotokoll für MS-Windows. DDE-fähige Programme 

sind u. a. alle Programme aus MS-Office, aber auch Program- 

me wie Lotus 1-2-3. DDE erlaubt Windows-Programmen, ihre 

Daten einmalig oder änderungsgetrieben untereinander 

auszutauschen. Der DDE-Server kann über die PC-Schnittstelle 

Daten aus angeschlossenen Geräten mit Modbus-RTU-Schnitt- 

stelle lesen bzw. Daten in die Geräte schreiben. 

 

Die Regler Protrenic 100, Protrenic 500/550/700/750 und 

Digitrenic 500/700 können so in einfacher Weise in Anwen- 

dungsprogramme wie MS-Excel einbezogen werden. Die Daten 

können gespeichert und in Excel zeitgleich oder zeitversetzt 

aufbereitet und weiterverarbeitet werden, z. B.: 

- Erstellung von Betriebs- und Chargenprotokollen 

- Auswertung von Versuchsreihen 

- Bedienen und Beobachten von Reglern 
 

 
Für die Übergabe von Daten aus Excel an die Regler sind 

kleine Programme in „Visual-Basic für Applikationen“, der 

Programmiersprache für Excel-Makros erforderlich. 

Die zu lesenden und zu schreibenden Daten werden in einer 

„Gerätedatei“ beschrieben. Diese Datei kann mit einem ASCII- 

Texteditor für jedes modbusfähige Gerät einfach erstellt wer- 

den. Für Protrenic und Digitrenic sind diese im Lieferumfang 

enthalten. 
 

Modusbus DDE-Server 

(16- und 32-Bit) und Sample32 
 

Sample32 
 

 
Anwendungsprogramm für DDE-Server, 

das direkt als Anwendung 

in MS-Excel läuft 
 

 
Sammeln, Darstellen und Archivieren des 

zeitlichen Verlaufs von Messdaten 

Messstellenübersicht, Messtabellen mit 

Zeitstempel, Trenddarstellung von Messdaten 

 
Bis zu 30 Messstellen 
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Konfigurierungen für Digitrenic und Protrenic  

 

Dienstleistungen 
 

Gerne erstellen wir für Sie Ihren Aufgabenstellungen entsprechende Konfigurierungen für die Regler der 

Reihen Digitrenic und Protrenic. Während der Erstellung arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen und tes- 

ten die korrekte Funktionalität vor der Auslieferung ab. Neben Listenkonfigurierungen zu Festpreisen 

bieten wir auch freie Konfigurierungen nach Aufwand an. 
 

Bestellinformationen Bestellnummer BA-Nr. 

Konfiguration für Digitrenic V61675A-  
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
 

4 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 

0 0 0 0 0 3  

Kundenspezifische Listenkonfigurierung als getrennte Position 
 
(Aufgabenstellung bitte im Klartext beifügen) 

   

Listenkonfigurierung 
 
Listenkonfigurierung D500/700 

 
Freie Konfigurierung (Preis nach Aufwand) D500/700 

übernommen aus älterem Auftrag (BA-Nr. 302) D500/700 

Listenkonfigurierung D100 
 
übernommen aus älterem Auftrag (BA-Nr. 302) 

  

Lieferform 
 
gespeichert im Gerät, erforderliche Module eingebaut 

(BA-Nr. 301 ) 

Diskette 3,5“ 

per E-Mail 

  

Zusätzliche Angaben 
 
eingetragen in Position des lfd. Auftrages 

 
übernommen aus Auftrag ( Auftragsnummer und Position ) 

  
 

301 
 

302 

 

 

Bestellinformationen Bestellnummer BA-Nr. 

Konfiguration für Protrenic V62675A-  
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

0 0 0 0 0 3  

Kundenspezifische Listenkonfigurierung als getrennte Position 
 
( Aufgabenstellung bitte im Klartext beifügen ) 

  
 

 

Listenkonfigurierung 
 
Listenkonfigurierung  P500/700 

 
Freie Konfigurierung ( Preis nach Aufwand ) P500/700 

übernommen aus älterem Auftrag ( BA-Nr. 302 ) P500/700 

Listenkonfigurierung    P100 
 
übernommen aus älterem Auftrag ( BA-Nr. 302 )  P100 

  

Lieferform 
 
gespeichert im Gerät, erforderliche Module eingebaut ( BA-Nr. 

301 ) 
 
Diskette 3,5“ 

Memory-Card nur für P500/700 

per E-Mail 

 

  

Zusätzliche Angaben 
 
eingetragen in Position des lfd. Auftrages 

 
übernommen aus Auftrag ( Auftragsnummer und Position ) 

  
 

301 
 

302 

 

 
Schulungen 

Wir bieten Schulungen rund um das Thema Regler an. Von der Bedienung der Geräte bis hin zur Anwendung der Software IBIS R. 

Dabei legen Sie den Ort der Schulung fest. Wenn Sie daran Interesse haben, setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung. 
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ElectronXx GmbH 
Haberstrasse 46 
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Telefon: +49 2051 60721 - 0 

Telefax: +49 2051 60721 - 65 

E-Mail: info@electronxx.de 
Internet: www.electronxx.de 
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